Ausschreibungstexte
Muffendruckrohre mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung

Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Deckbeschichtung (Buderus Duktil)
Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM.

DN ___________
Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545 und DIN 30 674, Teil 3

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880


EURO/m ___________________
Muffendruckrohre mit Zink-Aluminium Überzug und Deckbeschichtung 
(Buderus Zink-PLUS)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-

Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM.

DN _________________


Klasse 40

Außen:
Zink-Aluminium Überzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545.

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880


EURO/m ___________________
Muffendruckrohre mit Zink-Aluminium Überzug und Deckbeschichtung 
(Buderus Zink-PLUS K9)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-

Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM.

DN *_________________


Klasse K9

Außen:
Zink-Aluminium Überzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545.

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880


EURO/m ___________________
* Nennweiten DN 80 - DN 400 auf Anfrage verfügbar.

Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Zementmörtel-Umhüllung 
(Buderus ZMU)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-

Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM.

DN _________________


Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Zementmörtel-Umhüllung (ZMU) 
nach DIN EN 15 542 (Entwurf)

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880

Verbindungsschutz:
ZMU-Schutzmanschette; wahlweise: 


PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30 672


EURO/m ___________________
Formstücke mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung
Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 bzw. DIN 28 650 oder Werksnorm, mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. erforderlicher TYTON®-Dichtungen aus EPDM.

DN
_________________

PN 
_________________

TYP
_________________
Außen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901

Innen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901


EURO/St. _____________
Bei Formstücken mit Schraub- oder Stopfbuchsenmuffen

(z.B. bei EU- oder U-Stücken) entfällt die TYTON®-Steckmuffen-Verbindung 
nach DIN 28 603.

Stattdessen:

– Schraubmuffen-Verbindung nach DIN 28 601 oder

– Stopfbuchsenmuffen-Verbindung nach DIN 28 602
Muffendruckrohre mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung

Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Deckbeschichtung 

(Buderus Duktil) 

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM und BLS®-Schubsicherung bestehend aus:

Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer.

DN ____________
Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545 und DIN 30 674, Teil 3

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880


EURO/m ______________


Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Zementmörtel-Umhüllung 
(Buderus ZMU)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM und BLS®-Schubsicherung bestehend aus:

Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer.

DN ____________
Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Zementmörtel-Umhüllung (ZMU) 


nach DIN EN 15 542 (Entwurf) 

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880

Verbindungsschutz:
ZMU-Schutzmanschette 


wahlweise:


PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30 672


EURO/m ________________


*)
Anzahl der Riegel bzw. Verriegelungssegmente siehe Kapitel 2. 


Für DN 80 bis DN 250 ist bei grabenlosen Einbauverfahren und hohen 


Drücken zusätzlich ein Hochdruckriegel einzusetzen.

Muffendruckrohre mit Zink-Aluminium Überzug 

und Deckbeschichtung (Buderus Zink-PLUS)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. TYTON®-Dichtung aus EPDM und BLS®-Schubsicherung bestehend aus:

Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer.

DN 1) ____________
Wanddickenklasse K9
Außen:
Zink-Aluminium Überzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545.

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880


EURO/m ______________


1) Nennweiten DN 80 - DN 400 auf Anfrage verfügbar.

Formstücke mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung
Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 bzw. DIN 28 650 oder Werksnorm, mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. erforderlicher TYTON®-Dichtungen aus EPDM und BLS®-Schubsicherung bestehend aus:

Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer.

DN
_________________

PN 
_________________

TYP
_________________
Außen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901

Innen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901


EURO/St. _____________
*)
Anzahl der Riegel bzw. Verriegelungssegmente siehe Kapitel 2. 


Für DN 80 bis DN 250 ist bei grabenlosen Einbauverfahren und hohen 


Drücken zusätzlich ein Hochdruckriegel einzusetzen.

Muffendruckrohre mit BRS®-Steckmuffen-Verbindung

Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Deckbeschichtung 

(Buderus Duktil) 

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. BRS®-Schubsicherung bestehend aus:

TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung aus EPDM.

DN _____________
Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545 und DIN 30 674, Teil 3

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung  (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880



EURO/m _____________

Muffendruckrohre mit Zink-Aluminium Überzug und Deckbeschichtung 
(Buderus Zink-PLUS)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. BRS®-Schubsicherung bestehend aus:

TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung aus EPDM.

DN _______________


Klasse K 40
Außen:
Zink-Aluminium Überzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung  (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880



EURO/m ______________


Muffendruckrohre mit Zink-Aluminium Überzug 

und Deckbeschichtung (Buderus Zink-PLUS K9)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. BRS®-Schubsicherung bestehend aus:

TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung aus EPDM.

DN* _____________
Wanddickenklasse K9
Außen:
Zink-Aluminium Überzug mit Deckbeschichtung nach DIN EN 545

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880



EURO/m ______________

* Nennweiten DN 80 - DN 400 auf Anfrage verfügbar.

Muffendruckrohre mit Zinküberzug und Zementmörtel-Umhüllung 
(Buderus ZMU)

Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. BRS®-Schubsicherung bestehend aus:

TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung aus EPDM.

DN _____________
Wanddickenklasse K9

Außen:
Zinküberzug mit Zementmörtel-Umhüllung (ZMU) 


nach DIN EN 15 542 (Entwurf)

Innen:
Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880

Verbindungsschutz:
ZMU-Schutzmanschette; wahlweise:


PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30 672


EURO/m ______________

Formstücke mit BRS®-Steckmuffen-Verbindung

Formstücke

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 bzw. DIN 28 650 oder Werksnorm, mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2 und DVGW-Prüfzeichen nach VP 545, einschl. erforderlichen BRS®-Schubsicherungen bestehend aus:

TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung aus EPDM.

DN
_________________

PN 
_________________

TYP
_________________
Außen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901

Innen:
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901


EURO/St. ______________

WKG-FL-Rohre mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-

Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete Freileitungen.

Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545.

Baulänge 6 m.

Außen:
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr 

nach DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 


und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, ein Ring aus Weich-polyethylen (WPE) sowie eine Blechmuffe für den Muffenstoß.

DN ___________ m ____________  
EURO/m ___________

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete Freileitungen, jedoch mit aufgeschweißtem Stutzen 2“ und Einschraubhawlinger, mit IG-Abgang 1½“, PN 16, einschl. isoliertem Dom. Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, 
Baulänge 6 m.

Außen:
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr 


nach DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545


und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, ein Ring aus Weich-polyethylen (WPE) sowie eine Blechmuffe für den Muffenstoß.

Abstand des Stutzens von der Muffenstirn _____________ m

DN ___________ St. _____________
EURO/St. _____________
WKG-EL-Rohre mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete erdverlegte Leitungen. 

Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545. Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 


und DIN 1880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, ein Ring aus Weich-polyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

DN __________ m _____________
EURO/m _____________

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete erdverlegte Leitungen, jedoch mit aufgeschweißtem Stutzen 2“ und Einschraubhawlinger, 

mit IG-Abgang 1½“, PN 16, einschl. isoliertem Dom. Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, Baulänge 6 m.

Außen:
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545, und 


DIN 30 674 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, 


Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD nach 


DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 


und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, ein Ring aus Weich-polyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

Abstand des Stutzens von der Muffenstirn _____________ m

DN __________ St. _____________
EURO/St. _____________

WKG-FL-Rohre mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-

Verbindung für frostgefährdete Freileitungen.

Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BLS®-Schubsicherung. Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr 


nach DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, eine Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Blechmuffe für den Muffenstoß.

DN ___________ m ____________ 
EURO/m ____________

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung für frostgefährdete Freileitungen, jedoch mit aufgeschweißtem Stutzen 2“ und Einschraubhawlinger, mit IG-Abgang 1½“, PN 16, einschl. isoliertem Dom. Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit BLS®-Schubsicherung, Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr 


nach DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, eine Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Blechmuffe für den Muffenstoß.

Abstand des Stutzens von der Muffenstirn ___________ m

DN ___________ St. ____________ 
EURO/St. ____________


*) Anzahl der Riegel bzw. der Verriegelungssegmente siehe Kapitel 2.

WKG-EL-Rohre mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-

Verbindung für frostgefährdete erdverlegte Leitungen.

Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BLS®-Schubsicherung. Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, eine Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

DN ____________ m ____________ 
EURO/m _____________

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung für frostgefährdete erdverlegte Leitungen, jedoch mit aufgeschweißtem Stutzen 2“ und Einschraubhawlinger, mit IG-Abgang 1½“, PN 16, einschl. isoliertem Dom. Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach 

DIN EN 545 mit BLS®-Schubsicherung, Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-Dichtung, eine Verriegelungsgarnitur*, Schweißraupe am Einsteckende und Sicherungskammer, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

Abstand des Stutzens von der Muffenstirn ____________ m

DN __________ St. ____________ 
EURO/St. _____________
*) Anzahl der Riegel bzw. der Verriegelungssegmente siehe Kapitel 2.

WKG-EL-Rohre mit BRS®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BRS®-Steckmuffen-

Verbindung für frostgefährdete erdverlegte Leitungen.

Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BRS®-Schubsicherung. Baulänge 6 m.

Außen: Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

DN __________ m __________ 

EURO/m ____________

Wärmegedämmte Gussrohre (WKG) mit BRS®-Steckmuffen-Verbindung für frostgefährdete erdverlegte Leitungen, jedoch mit aufgeschweißtem Stutzen 2“ und Einschraubhawlinger, mit IG-Abgang 1½“, PN 16, einschl. isoliertem Dom. Mediumrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit BRS®-Schubsicherung, Baulänge 6 m.

Außen: 
Zink-Überzug mit Deckbeschichtung entsprechend DIN EN 545 und 


DIN 30 674, Teil 3 inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-


Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Zementmörtel Auskleidung (ZMA) entsprechend DIN EN 545 und DIN 2880.

Zum Lieferumfang gehören pro Rohr eine TYTON®-SIT-PLUS®-Dichtung, ein Ring aus Weichpolyethylen (WPE) sowie eine Schrumpfbandage für den Muffenstoß.

Abstand des Stutzens von der Muffenstirn __________ m

DN ___________ St. __________
EURO/St. ____________
WKG-Muffenbögen mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Muffenbögen (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-

Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete Freileitungen.

Muffenbogen aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545.

Außen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901, 


inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, 


Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr nach 


DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901

Zum Lieferumfang gehören pro Muffenbogen zwei TYTON®-Dichtungen, zwei Ringe aus Weichpolyethylen (WPE) sowie zwei Blechmuffen für den Muffenstoß.

DN ________
______ Grad ___________ St. ____________ Euro/St.
Wärmegedämmte Muffenbögen (WKG) mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete erdverlegte Leitungen.

Muffenbogen aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545.

Außen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901, 




inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, 


Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD 


nach DIN EN 253.

Innen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901

Zum Lieferumfang gehören pro Muffenbogen zwei TYTON®-Dichtungen, zwei Ringe aus Weichpolyethylen (WPE) sowie zwei Schrumpfbandagen für den Muffenstoß.

DN ________
______ Grad ___________ St. ____________ Euro/St.
WKG-Muffenbögen mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Muffenbögen (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-

Verbindung für frostgefährdete Freileitungen.

Muffenbogen aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BLS®-Schubsicherung.

Außen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901,


inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum,


Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und verzinktem Wickelfalzrohr


nach DIN EN 1506, als Mantelrohr.

Innen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901.

Zum Lieferumfang gehören pro Muffenbogen zwei TYTON®-Dichtungen, zwei Verriegelungsgarnituren*, zwei Sicherungskammern, zwei Ringe aus Weichpolyethylen (WPE) sowie zwei Blechmuffen für den Muffenstoß.

DN ________
___________ Grad ___________ St. ___________ Euro/St.
Wärmegedämmte Muffenbögen (WKG) mit BLS®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28 603 für frostgefährdete erdverlegte Leitungen.

Muffenbogen aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BLS®-Schubsicherung.

Außen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901, inkl. Wärmedämmung 


aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und 

Mantelrohr aus PE-HD nach DIN EN 253.

Innen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901.

Zum Lieferumfang gehören pro Muffenbogen zwei TYTON®-Dichtungen, zwei Verriegelungsgarnituren*, zwei Sicherungskammern, zwei Ringe aus Weichpolyethylen (WPE) sowie zwei Schrumpfbandagen für den Muffenstoß.

DN ________
___________ Grad ___________ St. ___________ Euro/St.
*) Anzahl der Riegel bzw. der Verriegelungssegmente siehe Kapitel 2.

WKG-Muffenbögen mit BRS®-Steckmuffen-Verbindung

Wärmegedämmte Muffenbögen (WKG) mit BRS®-Steckmuffen-

Verbindung für frostgefährdete erdverlegte Leitungen.

Muffenbogen aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit BRS®-Schubsicherung.

Außen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901, 


inkl. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, 


Gesamtrohdichte 80 kg/m³ und Mantelrohr aus PE-HD nach 


DIN EN 253.

Innen: 
Epoxidharz-Beschichtung nach DIN EN 14 901.

Zum Lieferumfang gehören pro Muffenbogen zwei TYTON®-Dichtungen, zwei Ringe aus Weichpolyethylen (WPE) sowie zwei Schrumpfbandagen für den Muffenstoß.

DN ________
___________ Grad ___________ St. ___________ Euro/St.
Wärmeschrumpfende Endkappen

zum Abdichten des Übergangs von WKG-Rohren oder Muffenbögen auf duktile Gussrohre ohne Wärmedämmung.

Wärmeschrumpfende Endkappe Ø Da ____________
DN ________  _________St. ____________ Euro/St.
